ALLESATO A

Capitolato tecnico per I'offerta relativo alla progettazione, fornitura, posa e collaudo di impianto
rilevazione incendi conforme UNI 9795/2012 presso la Sede Decentrata del Parco dell'Adamello di

Vezza d’'Oglio adibito a attivita ricettiva.
Affidamento lavori per installazione di impianto rilevazione incendi.
CIG: Z572251E6168

Installazione di impianto rilevazione incendi secondo le direttive sotto elencate:

Descrizione dei locali da proteggere

[ locali da proteggere, sono destinati ad uso unita ricettiva (ostello), ristorazione
(refettorio) e ambienti museali.

[ altezza dei soffitti € compresa fra 2,5 e 4 metri ed in alcuni ambienti sono presenti
controsoffitti.

Non vi ¢ la presenza di unita di ventilazione con velocita dell’aria in grado di condizionare
il regolare funzionamento dei rilevatori.

Tutti i locali della struttura risultano da proteggere compresi controsoffitti ad esclusione
dei bagni.

Per la realizzazione dell’impianto verranno utilizzati i passaggi esistenti ove idonei e ne
verranno creati altri a vista ove gli attuali dovessero risultare non opportuni, ostruiti o di
sezione limitata, mancanti o non in corretta posizione.

Attualmente alcuni locali sono dotati di impianto di rilevazione che perd risulta non
funzionante, con componenti fuori produzione e pertanto da rimuovere; dovranno essere
rimossi quindi tutti i vecchi componenti e tutti i cavi di collegamento che non risultano a
norma con I’attuale normativa.

La centrale di rilevazione dovra essere installata nella reception

Alcuni controsoffitti risultano di tipo cieco, senza ispezione; per 1’installazione e per la
successiva manutenzione dovranno essere create delle idonee ispezioni.

Impianto componenti e servizi richiesti

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La richiesta di offerta si intende comprensiva dei componenti di seguito descritti, potranno essere proposti
modelli diversi da quelli riportati come esempio salvo il miglioramento tecnico qualitativo del prodotto
offerto che dovra essere esplicitato in offerta:

- progettazione esecutiva redatta da tecnico abilitato 818 comprendente tavole di progetto, schema a
blocchi e relazione giustificativa.

n® 1 - fornitura centrale di rilevazione conforme EN 54 di tipo analogico a 1 loop, contenuta in robusto box
plastico, completa di caricabatterie e spazio per il loro alloggio, display multifunzione, tastiera
alfanumerica.
Modello indicativo: AM1000 — CENTRALE 1 LOOP

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e
99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformita alla EN 54-2 e EN 54-4.

- n° 2 batterie sigillate al piombo 12V 18 ah per centrale di rilevazione.

- n° 2 + Batterie 2x12v 7ah+ software di programmazione




-n° | alimentatore supplementare stabilizzato 230/24 completo di caricabatterie e box di contenimento

metallico, conforme EN54

Modello indicativo: ALISOEN
ALIMENTATORE 24V 5A
1l gruppo di alimentazione & composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione
tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a
modulazione digitale e circuito di supervisione a microprocessore.

-n° 2 batterie sigillate al piombo 12V 18 ah per centrale alimentatore supplementare.

-n°® 5 interfaccia di comando di tipo analogico con isolatore per comando targhe ottico acustiche, con uscite

supervisionate in accordo alla EN 54

Modello indicativo: M701
MODULO 1 USCITA
Module d'uscita utilizzabile con centrali indirizzate.

-n° 5 box di contenimento interfacce

Modello indicativo: M200E-SMB
INTERFACCE ANALOGICHE - SERIE 700
Box per montaggio moduli serie 700.

-n° 38 rilevatori ottici di fumo di tipo analogico conformi EN 54 completi di isolatori di corto circuito

Modello indicativo: NFXI-OPT
RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base.

-n° 02 rilevatori termovelocimetrici di tino analogico conformi EN 54 completi di isolatori di corto circuito

Modello indicativo: NFXI-TDIFF
RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore termovelocimetrico indirizzatale costituito da un doppio termistore.

-n° 40 basi d’appoggio per rilevatori ottici di fumo precedentemente descritti

Modello indicativo: B501AP
BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI
Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.

-n° 40 anello adattatore per la posa della base del rilevatore ed il collegamento con le tubazioni di

contenimento cavi per i rilevatori da posare in controsoffitto

Modello indicativo: SMK400EAP
ANELLO ADATTATORE PER BASI

Anello adattatore di colore bianco per basi serie 501. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di
ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.

-n° 02 indicatori remoti per rilevatori posti nei controsoffitti

Meodello indicativo: INDICATOR
RIPETITORE OTTICO PER SENSORI

Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento
in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.

-n° 13 pulsante di allarme analogico per interni a rottura vetro indirizzato completo di isolatore di corto

circuito e supporto di montageio. conforme EN 54 completo di isolatore di corto circuito.

Modello indicativo: M5A-RP025G-N026-01
PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILI

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilita
d'incasso. EN54-11, EN54-17.

-n° 12 pannelli di segnalazione ottico acustici conformi EN 54 da installare all’interno dei locali con dicitura

“allarme incendio”.

Modello indicativo: PAN1-EU
PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23

Pannello ottico/acustico certificato in conformita alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.



-n° 1 comunicatore digitale.

Modello indicativo: PAN1-EU
COMMUNICATORIP/3G EN 54.21

47713003 - Communicator IP/3G EN 54.21 in contenitore in plastica e antenna. Permette una connessione supervisionata
e la trasmissione di allarmi, guasti e segnalazioni tecniche ai Centri di Controllo.

-n° 1 posa tubazioni in PVC o canali passacavi compresi box di derivazione e raccorderia minimo IP 43 ove
mancanti o non idonei.

-n° gb cavi elettrici di collegamento di tutte le apparecchiature di adeguata sezione di tipo schermato e twistato
a passo corto conformi EN 50200 PH 30 o CEI 20105 come stabilito dalla UNI 9795:2013. La sezione del
cavo verra determinata dal progetto esecutivo.

-smontaggio dell’ impianto esistente compresi i cavi attualmente posati.

-installazione dell’ impianto di rilevazione in accordo al progetto e alla normativa UNI 9795:2013, limitata alla
posa dei componenti, la posa dei cavi e il cablaggio.

-n° gb assistenza in cantiere effettuata da tecnico specializzato con provata esperienza nel settore degli impianti
di rilevazione.

-n° | programmazione centrale di rilevazione in accordo a quanto stabilito dal progettista e in base alle esigenze
funzionali e di sicurezza richieste dal committente, sempre nel rispetto della normativa UNI 9795: 2013
-collaudo impianto di rilevazione in accordo alla normativa UNI 11224, effettuato tassativamente ad impianto
ultimato.

-certificazione corretta installazione impianto secondo DM 37/08 e DM 20/12/2012.

-opere murarie e da pittore

-eventuali fori per passaggio tubazioni

-linea 230 V alla centrale di rilevazione e relativo interruttore magnetotermico
differenziale di protezione

-messa a terra equipotenziale

Condizioni generali
Inizio lavori Entro30 gg dall’ordine confermato.
Consegna lavori Entro 30 gg dall’inizio lavori.

Esclusioni della fornitura:
-energia elettrica per il montaggio dell’impianto
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